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KOMBINIERTES PELLET- UND GETREIDELAGER

In Hessen entstand ein kompaktes Kombilager fur Holzpellets und Getreide. Je hach Marktlage

LBOO EFS #FUSFJCFS EBNJU "OMJFGFSVOHFO nFYJCFM TUFVFSO *N 60U
Annahmegossen mit Trogkettenforderern und elektrischen Klappkéasten realisiert. Das erméglicht

parallele Produktstrome in einem System. Trommelsiebreiniger und Windsichter sind in den oberen

&UBHFO EFT .BTDIJOFOIBVTFT VOUFSHFCSBDIU %JF HFTBNUF "OMBHF XJ
BTQJSJFSU 4P FOUTUFIU NBYJNBMF -BHFS VOE 'USEFSMFJTUVOH BVG N

— 42 m hohe Becherelevatoren o] Ul 'USEFSMFJTUVOH 1FMMFU "0OO
o '"MBDICPEFOTJMPDHE NN 8FJPFOFJOUFJIJMBCTJFCVOH GasS )PM[QFMM
o U 'USEFSMFJTUVOH (FUSFJEF B QeB®&iuhgF

o} 5SIJDIUFSTIJMPDHE N )PM[QFMMFUT

NJU i "VTMBVGUSJDIUFS GasS SFTUMPTF &0OUMFFSVOH
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KOMBINIERTE LAGERANLAGE FUR BIOGETREIDE

'aS FJOFO ,VOEFO JO 4aEEFVUTDIMBOE IBCFO XJS EJF -BHFSLBQB[JUEUF
"MT (FOFSBMVOUFSOFINFS IBCFO XJS EBGaS FJOF LPNCJOJFSUF -BHFSB(
geplant und errichtet — inklusive aller statischen Berechnungen und Genehmigungen. Neben der Anlagen

UFDIOJL IBCFO XJS BVDI EJF HFTBNUF &MFLUSPUFDIOJL #FMFVDIUVOH V

o 'USEFSMFJTUVOH u i

o] 5SJDIUFSTIJMPT NJU FJOFN 7PMVNFO WPO
KFXFIMT N

— 18 Kleinsilos mit einem Volumen von
KFXFIJMT N

— 8 nahtlos gefertigte Polyestersilos mit
FIOFN 7PMVNFO WPO KFXFJIJMT N

o] (MBUUXBOE[FMMFO NJU FJOFN 7PMVNFO
WPO KFXFIJMT N

o 8JFHF VOE 7FSMBEF[FMMFO [VS FGm[JFOUFO
Vorkonfektionierung

o %VSDIMBVGXBBHF

o (FUSFJEFSFJOJHFS U i
'IMUFSFJOIFJU

o &MFWBUPSFO JOLM LPNQM
UFDIOJL [ # 4DIJFNnBVGXED}E
XEDIUFS VOE &Y 4DIVU[IBVCES

o 1FMMFUQSFTTF ~ L8 JOLM ;VGa
und vollautomatischer Schmierung

— Pelletkiihlung

— Gesamter Stahlbau inkl. Annahmehalle

o 5SPDLOVOHTBOMBHF Ul =

o 4UFJOBVTMFTFS 5SJFVSF ]

o 7PMMBVUPN 414 4UFVFSVOH 4

— Sicherheitstechnik etc.

— Blitzschutz

— Potentialausgleich
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NEUBAU EINER GETREIDELAGERANLAGE

'as FJOFO ,VOEFO JO 3IFJOMBOE 1GBM[ IBCFO XJS FJOFO 4JMP ,PNQMFY
TIJDIFS HFMBHFSU XFSEFO LUOOFO %JF WFS[JOLUFO 4JMPT SBHFO CJT |
VOT TUBOEBSENE+«JH o0 aCFS FJOF 3EVNTDIOFDLF [VS SFTUMPTFO &OUMF
umlaufende Treppe und einen fertig montierten Potenzialausgleich.

%FS -BVGTUFH NJU IPIFN (FMEOEFS VOE FJOHFIBVTUFN &MFWBUPSLEmMH
Das Maschinenhaus mit einem umfassenden Maschinenpark zur Getreideaufbereitung ist sehr kompakt im

NFISHFTDIPTTJHFO .BTDIJOFOIBVT 4aCFS EFS "OOBINFTUSB+*F VOUFSHFCS
HFEBDIU o CFJTQJFMTXFJTF [XFJ 4UBVCDPOUBJOFS NJU BVUPNBUJTDI IU

o "OOBINFMFJTUVOH (FUSFJEF "0 -BHFSLB®BIJUEU EFS 'MBDICPEFOME
o 3FJOJHVOHTMFJTUVOH Ul 8FJ[FO N© N© DB U 8FJ[F
o 6N VOE "VTMBHFSVOH Ul 8FA[FBHFSLBQB[JUEU i 5SIJDIUFSTIMPT

N© DB U 8FJ[FO
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L

o Annahmehalle
@ Annahmegosse
O Vertikalforderer

Maschinenhaus mit

Q 'MBDICPEFOTJNM
(9 3EVNTDIOFDLF
m Staubcontainer

,PNQPOFOUFO [VS &SGBTTVOH
7TFSXJFHVOH VOE 3FJOJHVOH
TPXJF &MFLUSJL VOE 4UFVFSVO

e Trichtersilos
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NEUBAU EINER DUNGEMITTELHALLE
MIT FORDERTECHNIK KOMPLETT AUS EDELSTAHL

‘asS FJOFO ,VOEFO JO /PSEEFVUTDIMBOE IBCFO XJS EJFTF %YaOHFNJUUFM
)BMMFOCFTDIJDLVOHTBOMBHF NJUUFMT .VMEFOGUSEFSCEOEFSO HFCBVL
IPIFO BOTDIaUUCBSFO 8EOEFO LBOO EFS ,VOEF OVO NO© %aOHFNJUU|
CFTDIJDIUFU VN EFO #FUPO MBOHGSJTUJH XJEFSTUBOETGEIJHFS HFHFQ

*O EFS N .FUFS HSP*FO )BMMF IBCFO XJS FJOF WPMMBVUPNBUJTDIF )
JOTUBMMJFSU o NJU FIJOFN "CXVSGXBHFO BN )BMMFOMEOHTCBOE FJOFN
VOE 1PTJUJPOJFSVOH EFT "CXVSGXBHFOT TPXJF IPDIXFSUJHFO %&."( 7F.

%FS %BDIBVGCBYVY VOE -BVGTUFH EFT .FUFS IPIFO (FCEVEFT XVSEF J
EJF '"USEFSUFDIOJL JTU LPNQMFUU BVT &EFMTUBIM %JF "OOBINFMFJTUV
HVUHFXJDIU WPO LH NO© EJF "OOBINFHPTTF JTU GaS 3aDLXESUTLJQ
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GETREIDESILOANLAGE

(FUSFJEFTIJMPT NJU KFXFIJMT N© 7TPMVNFO 'aS VOTFSFO ,VOEFO (
(FUSFJEFTIMPBOMBHFO JO %FVUTDIMBOE "MT (FOFSBMBVGUSBHOFINFS
von der Planung (ber die Montage bis zur schliisselfertigen Ubergabe. Die Montagezeit betrug
dabei je Silo nur rund vier Wochen.

o] "OOBINFHPTTFO NJU KF Ul o "EJSFLUF .aIMFOCFTDIJDLVOH NJL
o] ""VT 6NMBHFSVOH NJU KF 0 | U 8FJ[FO (FTBNUMBHFSLBQB[J
0 4IMPT %/ N (FTBNUIUIF N

0 N*OIBMU KF 4JMP U 8FJ[FO

o] "TQJSBUFVSF NJU KF u i

o] " &JOMBHFSVOH NJUUFMT 5,° VOE &§MFWBUPSFO

#& '"USEFSMFJTUVOH KFXFJMT U i
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SILO- UND TROCKNUNGSANLAGE

1MBOVOH VOE #BV WPO 4JMP VOE 5SPDLOVOHTBOMBHFO [VS 7PSUSPDLC
&Gm[JFOUF #FMaGUVOH VOE 3FEV[JFSVOH EFS 3FTUGFVDIUF TPXJF EVSD
Getreides. Schlusselfertig und mit kompromissloser Qualitat.

N© | 3FIJOJHVOHTMFJTUVOH

(@]

0 4JMPT NJU N© *OIBMU KF 4JMP
o "OMBHFO NJU KF NO© | VOE NO |
'"USEFSLBQB[JUEU
0 Ul .BJT WPO BVG "FVDIUF
0 O5SJDIUFSTIJMPT NJU KF N© *OIBMU VOE
i "VTMBVG

o] N© | 8BBHFOMFJTUVOH
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BIO-GETREIDELAGER-TERMINAL

%JF CFTPOEFSFO )FSBVTGPSEFSVOHFO JO 4BDIFO #JP (FUSFJEF NFJTUF
5SBEJUJPOTVOUFSOFINFO BVT 3IFJOMBOE BB\ ¥JSIJBHIMIPIRSIPEFSOFT
(FUSFJEFMBHFS 5FSNJOBM BVTTDIMJFeMJDI Gas #JP (FUSFJEF FSSJDIUFI
GasS EJF "OMJFGFSVOH 'USEFSVOH 5SPDLOVOH VOE -BHFSVOH WPO #JP

o} 7TFSMBEFTJMP N© — Installation eines Siebreinigers und

o0 %VSDIMBVGXBBHF [VS FYBLUFO (FxhAude3dfssSGBTTVOH

o} 5SIJDIUFSTIJMPT N© o} 5SIJDIUFSTIJMPT N©

o} ,MFJOLPSOTJMPT N© o 7TPMMBVUPNBUJTDIF 414 4 4UFVFSV
o} '"MBDICPEFOTJMPT N©

— Beleuchtung der gesamten Anlage
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SCHIFFSBELADE-SYSTEM

'aS VOTFSFO ,VOEFO IBCFO XJS FJO WPMMBVUPNBUJTDIFT 4DIJGGTCFMBEF
.JU 5SPHLFUUFOGUSEFSFSO VOE UFMFTLPQJFSCBSFO 'USEFSCEOEFSO FS]
WPO Ul 8FJ[FO

o ACFS N MBOH N IPDI VOE & TODUXFS 4UVOEFO #FMBEF[FJU FJOF
0 i #FGaAMMSBEJVT EVSDI WFSGBISCEBISF\O 4UaU[UBESFIEF

0 N 5SPHLFUUFOGUSEFSFS 5, 0 LH WFSNJFEFOF TDIXGIGTTHFBO FIOF

— Vollautomatische Verladung mit KF #FMBEVOHTWPSHBOH BCIEOHJH V
414 4 4UFVFSVOH EVSDI FGm[JFOUFSFO 1SP[FTT

o} N WFSGBISCBSFT VOE UFMFTLRQJFSXBBFHFS 4UBVCFNJTTJPOFO EVS
Muldenférderband MBTFSHFTUaU[UF WPMMBVUPNBUJTD

o] Ul 'USEFSMFJTUVOH B8FJ[FO
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BANDTROCKNUNGSANLAGE

'aS FJOFO ,VOEFO JO .FDLMFOCVSH 7PSQPNNFSO IBCFO XJS FJOF IPSJ[P
HFCBVU VOE TDIMATTFMGFSUJH 4aCFSHFCFO %JF IPSJ[POUBMF #BVXFJTF
7TPSUFIJMF %BT (FUSFJEF NVTT OJDIU WPSHFSFJOJHU XFSEFO VOE JTU J
-VGUTUSPNT LUOOFO CFTUJNNUF (FUSFJEF BVDI CFJ OJFESJHFO 5FNQFS
XFSEFO %JF #BV VOE *OTUBMMBUJPOTLPTUFO TJOE EBOL 'FSUJH &MFNI
HFSJOHFS EJF (FOFINJHVOHFO HFIFO EBOL HFSJOHFSFS #BVIUIF TDIOFN

o 5SPDLOVOHTMFJTUVOH WPO Ul 8FJ[FO WPO
BVG 3FTUGFVDIUJHLFJU
o )FJ[NFEJVN %M (BT PEFS )PM[IBDLTDIOJU[FM NUHMJDI

Zulaufkasten
F T Trocknerzulauf Warmlufterzeugung durch
diverse Warmequellen
Schichth6heneinstellung _Auto_matlsche
von auRen tber Stauklappe Feuchtigkeitsmessung und
Temperaturanpassung

Sofortiger Temperatur-
Produktwechsel messung

Uberlappende
Liftungsschlitze
im Trocknerbett

Kuhlluftventilator

Wartungstiiren fiir
Warmluftfilhrung einfachen Zugang

Warmluftventilatoren

Hochleistungs- Warmerlickgewinnung durch
forderkette Riickfiihrung der Kuhlluft
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GETREIDELAGERUNG

'aS FJOFO ,VOEFO JN )BS[ QMBOUFO VOE FSSJDIUFUFO XJS EJF (FUSFJEF
schlisselfertig und mit kompromissloser Qualitét.

o] Ul "OOBINFMFJTUVOH o 7TPMMBVUPNBUJTDIF 414 4 4UFVFSV
o] N U 8FJ[FO HFTBNUF 8JFHF VOE %PTJFSTZTUFNFO
-BHFSLBQB[JUEU o] Ul 6N VOE "VTMBHFSVOH

— 4 Spezielle Schallschutzhauben fir
SilobellGftungsgeblase

o] NI -FJTUVOH #FOFU[VOHTTDIOFDLF BVT
Edelstahl

SR

e

Aus Vision wird Wirklichkeit ...
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ERWEITERUNG EINER SILOANLANGE IN HAFENGEBIET

.JUUFO JN 3VISHFCJFU EJSFLU BN 4FJUFOLBOBM EFT 3IFJOT CBVUFO X.
*OOFOUSJDIUFS %JFTF EJFOFO BMT 7PSSBUTTJMPT GaS EJF BOHFTDIMP
z. B. aus Weizen Mehl hergestellt.

o "OCBV WPO TFDIT 5SJDIUFSTIJMPT BO [XFJ CFTUFIFOEF 4JMPT
o -BHFSWPMVNFO QSP 4JMP DB N

— Komplette Montage durchdas ,03/5&% 5FBN

o *OLM #FGaMMVOH NJUUFMT 5SPHLFUUFOGUSEFSFS U
o *OLM &OUOBINF 'USEFSXFH [V EFO .alMFO NJU DB U i

o %YPTJFSXBBHFO VOUFS EFO 4JMPT
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ANNAHME- UND VERLADEHALLE IM MISCHFUTTERWER

/[FVCBVY FJOFS "OOBINF VOE 7TFSMBEFIBMMF GaS 'VUUFSHFUSFJEF NJU E:
WPO JOTHFTBNU NFIS BMT Ul %JF &JOIBVTVOH VOE FJOF "TQJSBUJP(
UVOH 'MFYJCMF 'USEFSXFHF FSNUHMJDIFO FJOF JOEJWJEVFMMF 7FSUFJ
#FMBEVOH MJFHFO EJF 7TFSMBEF[FMMFO BVG 8JFHFTUECFO VOE LUOOFO
EBT TQBSU .JOVUFO ;FJU QSP -LX

"VeFSEFN IBCFO XJS FJOFO .FUFS MBOHFO UFJMT GSFJUSBHFOEFO 'U
EFT 4UBOEPSUT FSNUHMJDIU EFO ;VTBNNFONVTT VOE CFEBSGTHFSFDIUF
CBSUF . JTDIGVUUFSXFSL

0 Ul 'VUUFSHFUSFJEF "OOBINBLBQB[UUBUTVOHTWFSNUHFO EFS 'MBI
0 U ,BQB[JUEU KF 7FSMBEFTJMP[F®MEF U 8FJ[FO

0 U 'BTTVOHTWFSNUHFO

o (MBUUXBOE[FMMFO E U

0 NJO ;FJUFSTQBSOJT QSP -LX CFJ EFS #FMBEVOH
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NEUBAU PELLETS-SILOANLAGE

%JF -BHFSVOH WPO )PM[QFMMFUT JN 4JMP JTU EFVUMJIDI NBUFSJBMTDIP
VOE 7TFSMBEVOH QFS 3BEMBEFS &JO #SFOOTUPGGIEOEMFS BVT EFN 4DIX
-BHFSBOMBHF [VEFN NBTTJW &OFSHJF .UHMJDI NBDIU EBT FJOF DMFWFS

(o] GBDI aCFSEJNFOTJPOJFSUF ,B@B[JUE\L@EB'HFSWPMVNFO U 1FMM
Trogkettenférderers ermdglicht Antrieb mit o] L8 U &OFSHJFCFEBSG
HFSJOHFSFS %SFI[BIM NBTTIJWFo&OFS HBFFIOFQBISVBMIGUSEFSFS NJU

o} .JOVUFO #FMBEVOHT[FJU GaS F3GBPOFSEMEWBUPS (VSU

o} N©O 7PMVNFO JN 7FSMBEFTJMPo .FTTQVOLUF [VS 5FNQFSBUVSaCFs

o DB EFS #FMBEVOHTNFOHF XFSEB® BMT

'FJOCFTUBOEUFJMF NJU 3PUBUJPOTTJFC WPS EFS
Verladung abgesiebt

N

_
—

—
—

=

M




R i
KORNTEC

FORDERTECHNIK

#FJ EJFTFN ,VOEFO IBCFO XJS OFVF 4UBIMCMFDISVOETJMPT NJU FJOFS ,
FSXFJUFSU 'aS EFO &SXFJUFSVOHTCBV XVSEF WPO VOT EJF HFTBNUF 'U
JOUFHSJFSUFN %VSDInVTTNFOHFOEPTJFSFS GaS LVOEFOHFSFDIUFO 7FS~
GaS HFSJOHFO 8BSUVOHTBVGXBOE VOE ,EmH VN EFO &MFWBUPSLPQG Ga
LPNQMFUUF %SvVvDLMVGU VOE )FJIVOHTBOMBHF VOE 5FNQFSBUVSGalMFS
paket.

) Ul 8FJ[FO 'USEFSMFJTUVOHO F\VMBEVPHGBISIUIF
o BFNQFSBUVSGalMFS JO BMMFO -8B #gnslénger freitragender Trogkettenférderer
o0 %VSDInNVTTNFOHFOEPTJFSFS GaS LVOEFOHFSFDIUFO
Verschnitt
o ,PNQMFUUF %SVDLMVGU VOE )FJ[VOHTBOMBHF

N

A\NN

NS
AT
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NEUES GETREIDELAGER IN
BESTEHENDEM GEBAUDEENSEMBLE

Ein neues Getreidelagerkonzept in das bestehende Gebaudeensemble zu integrieren — diese Aufgabe

IBCFO XJS GaS VOTFSFO ,VOEFO HFNFJTUFSU #FTPOEFSF )FSBVTGPSEF¢
#FTDIJDLVOHT VOE 'USEFSUFDIOJL TBNU 3BEBSNFTTUFDIOJL NVTTUFO X
%FDLFONPOUBHF BVTGalSFO VN EJF 4UBUJL EFS BMUFO )BMMF 0OJDIU [V
OFCFO EFO WPSIBOEFOFO )BMMFO FJOF 4JMP "OMBHF NJU HFSJOHFN 'ME
"VGXBOE JN 'VOEBNFOUCBYV FSSJDIUFU

Ul 'USEFSMFJTUVOH o] 5SPDLOVOHTTJIJMPT E U NJU 3als
.WVMEFOGUSEFSFS E N doppeltem Beliiftungsboden

'"MBDICPEFOTJMPT E U 8FJ[6O 5SIJDIUFSTIJMPT E U 4POEFSLVM
5SJDIUFSTIJMP Gas U /BTTHVU
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NEUBAU GETREIDE-SILOANLAGE

"VG EFS OTUTFFJOTFM 3aHFO IBCFO XJS EFO /FVCBV FJOFS (FUSFJEF 4JN\
acCFs HNFQMBOU VOE SFBMJTJFSU %B[V HFIUSFO VOUFS BOEFSFN ES
KFXFJMT NJWVOUFSMJFHFOEFN &OUOBINFLFMMFS &CFOTP HFIUSUFO E
,BQB[JUEU TPXJF FJOF 5SPDLOVOHTBOMBHF "V<FSEFN IBCFO XJS FJOF C
SFBMJTJFSU "MT (FOFSBMVOUFSOFINFS IBCFO XJS BVDI EFO HFTBNUFO
WPO 4DIBM VOE #FXFISVOHTQMEOFO TUBUJTDIFO #FSFDIOVOHFO VOE &

Ul 8FJ[FO 'USEFSMFJTUVOHO’TFSMBEWOBHFSLBQB[JUEU FGGFLUJW
NGetreideannahmegosse '"MBDICPEFOTJMPT DB U 8FJ[FO
N© -BHFSLBQB[JUEU 5SJDIUFSOTIJMPUII 8FJ[FO 6N VOE "VTMBHFSVO
DB U 8FJ[FO
o] Ul 8FJ[FO "OOBINFMFJTUVOH (FUSFJEF

O O O
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NEUBAU EINER ANNAHME- UND VERLADEHALLE

/[FVCBV FJOFS "OOBINF VOE 7FSMBEFIBMMF NJU JOUFHSJFSUFS
IBU FJOF -EOHF WPO .FUFSO VOE FJOF #SFJUF WPO .FUFSO VOE JTI

5POOFO %JF )BMMF XVSEF BVG FJOFS )PM[TUEOEFSLPOTUSVLUJPO BV(
HPTTF IBU FJOF )UIF WPO .FUFSO

SPOOF

|

!
el
I
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SILOANLAGE

/[FVCBYV FJOFS 4JMPBOMBHF [VS -BHFSVOH WPO (FUSFJEF *»MTBBUFO VO
VOE TBOJFSUFN 'VOEBNFOU

o} 1PMZFTUFSTJMPT E N© o 7TPMM VOE -FFSNFMEFS VOE 5FNQFS
o} 5SJDIUFSTIJMPT E N© NJU i "YOMBYBIDUSOHIUPSEFO 4JMPT

und Belilftungshut — Dachleiter im Verlauf der Dachneigung
o} '"MBDICPEFOTJMP E N© NJUO#FMaG UVWOSEFSAWVERT UV OH

VOE 3EVNTDIOFDLF o 7TPMMBVUPNBUJTDIF 414 4UFVFSVOH

0 &JOGBDIFS ;VHBOH "VGTUJFHTUS FFPOUMWEINIJHF (JUUFSSPTUFO BVG EF
#FUPOCPEFO CJT [VN -BVGTUFH

o0 'FVFSWFS[JOLUF 'USEFSUFDIOJL

l‘lil-l-l::“lru e T (g
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RETROFIT GETREIDETROCKNER

3FUSPmU 3FGVSCJTINFOU PEFS 3FNBOVGBDUVSJOH 7JFMF NPEFSOF #FFt
/ENMJDI EBT XFJUFS [V WFSXFOEFO XBT OPDI HVUF 4VCTUBO[ IBU (FOB
BVG 'FINBSO HFUBO %PSU IBCFO XJS FJOFO BMUFO (FUSFJEFUSPDLOFS
BOTDIMJF<FOE XJFEFS OFV BVGHFCBVU %BT JTU FGm[JFOU XJSUTDIBGU

0 NO -BHFSLBQB[JUEU 5SJDIUFSGT BMMPDLOVOHTMFJTUVOH U | 8FJ[FO
DB U 8FJ[FO "FVDIUF
Ul 8FJ[FO 3FJOJHVOHTMFJTUVOH
Ul 8FJ[FO "OOBINFMFJTUVOH (FUSFJEF
NO -BHFSLBQB[JUEU 'MBDICPEFOTJMPT
DB U 8FJ[FO

o O O
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ANLAGE FUR DAS GETREIDEHANDLING

'aS FJOF MBOEXJSUTDIBGUMJDIF &S[FVHFSHFTFMMTDIBGU QMBOUFO VOE
GasS EBT (FUSFJEFIBOEMJOH %JFTF VNGBTTU OFCFO FJOFS "OOBINFHPT"
leistungsstarke Trocknungsanlage.

o] N—BHFSLBQB[JUEU '"MBDICPEBOTIWMP O&EDIMBVG ,BQB[JUEU JN 5SPI
N JN 5SIJDIUFSTJMP i o] % 1MBOVOH aCFS LPNQMFUUF .POU
o] “ N CFGBISCBSF "OOBINFHPTT Felektroinstallation der vollautomatischen
— Stromversorgung durch ein neues 414 4UFVFSVOH JOLM 7JTVBMJTIJIFSV
/IPUTUSPNBHHSFHBU NJU L8
o] Ul 'USEFSMFJTUVOH GasS &JO VOE "VTMBHFSVOH
o] NKapazitat im Trocknungssilo mit 4

6NSalSTDIOFDLFO VOE 7TFSUFJMFSUFMMEFS




KORNTEC

MEHLVERLADUNG

%JF .alMF VOTFSFT ,VOEFO WFSBSCFJUFU UEHMJDI FUXB 5POOFO 8FJ|
4QF[JBMNFIMF GasS EBT #EDLFSIBOEXFSL VOE EJF -FCFOTNJUUFMJOEVTU

OFVF .FIMWFSMBEVOH Gas [XFJ -LX 7FSMBEFTQVSFO HFQMBOU FOUXJDL
Betriebs montiert.

o] N© | 'USEFSMFJTUVOH EFS 3PbSGYUBEREMTDIOFDLFO 34 [VS 7TFSUF
TDIOFDLFO DB ul .FIM [XFJ 7TFESMBEFTQVSFO
0 4JMPBVTUSBHT 3PISGUSEFSTDIOFDLFO 34

0 N MBOHF 4QF[JBM 3PISGUSEFSTDIOFDLFO PIOF
i XJTDIFOMBHFSVOH

o] 7TFSMBEFTDIOFDLFO 34
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TROCKNUNGSANLAGE

'aS VOTFSFO ,VOEFO IBCFO XJS EJFTF 5SPDLOVOHTBOMBHF GasS 8FJ[FO (
KF 4UVOEF CJT [V 5POOFO HFSFJOJHUFT VOE CJPMPHJTDI BVTHFSFJGL

o) LH MDIAaUUHFXJDIU
0 ) UIl 5SPDLOFSLBQB[JUEU
0 5SPDLOFSMFJTUVOH B8FJ[FO WPO

BVG
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KORNTECGEHT KLAR.

8JS QMBOFO VOE NPOUJFSFO "OMBHFO VOE (FCEVEF GaS EJF "HSBS VOE
ADIMATTFMGFSUJH XJSUTDIBGUMJDI VOE NJU LPNQSPNJTTMPTFS 2VBMJL
Bereich vorhaben: Alles ist méglich.

+F OBDI ,VOEFOXVOTDI MJFGFSO XJS FJO[FMOF "OMBHFOLPNQPOFOUFO
, VOEFO NB*HFTDIOFJEFSUF (FTBNUMUTVOHFO o0 VOE TFU[FO EJFTF FVSP(
60TFSF ,VOEFO LUOOFO TJDI EBCFJ JNNFS BVG FJOFO [FOUSBMFO "OTQS
EFS 1MBOVOH TUBUJTDIFO #FSFDIOVOH #BVHFOFINJHVOH aCFS EFO #B\
Jahre nach der schliisselfertigen Ubergabe.

o 4ENUMJIDIF "OMBHFO GasS EJF "HSBS VOE -FCFOTNJUUFMJOEVTUSJF JN
'"USEFSVOH aCFS EBT 4JFCFO 3FJOJHFO VOE 5SPDLOFO CJT 1JO [VN .BI

— Schlusselfertige Siloanlagen jeder Art und Grol3e

— Schiffsbeladesysteme

o 'VUUFSNJUUFMBOMBHFO

— Anlagen zur Pelletierung

o "OMBHFO [VS 3BFTUTUPGGWFSFEFMVOH
o )BMMFO VOE *OEVTUSJFCBYV

— Anlagenauslegungen jeglicher Art




KORNTEC

MONTAGEN ALLER ART

4FJU WIJFMFO +BISFO SFBMJTJFSFO XJS UFDIOJTDIF "OMBHFO VOE (FCEVEI
NJUUFMJOEVTUSJF BCFS BVDI GasS WJFMF BOEFSF #SBODIFO %BCFJ FSMF
Uber die Beschaffung aller Komponenten bis zur termingerechten Montage im ganzen Bundesgebiet und dem

BOHSFO[FOEFO &VSPQB 3VOE GFTU BOHFTUFMMUF .POUFVSF TJOE EBG:
TPXJF FJOFN HSP+.FO 'VISQBSL BO #BVNBTDIJOFO TPXJF IPDIXFSUJHFO .BT

%BT .POUBHFUFBN SFBMJTJFSU BCFS OJDIU OVS EJF '"FSUJHTUFMMVOH VO
Dienstleister fir separate Projekte zur Verfligung. Damit kbnnen Sie Auftragsspitzen abfangen und regelmaRige
3FQBSBUVS VOE 8BSUVOHTBSCFJUFO FSMFEJHFO 4P TDIPOFO 4JF *ISF 1F
;JFM

Worauf Sie sich verlassen kénnen:

— kompromisslose Qualitat
o IUDITUF 4JDIFSIFJUTTUBOEBSET 14" TPXJF .BTDIJOFO VOE (FSEUF XF!

SFHFMNE«JH HFXBSUFU VOE [FSUJmM[JFSU
o WESTJFSUF VOE HFTDIVMUF .JUBSCFJUFS NJU BMMFO FSGPSEFSMJDIF
o NBYJNBMF ;VWFSMETTJHLFJU

— absolute Termintreue







KORNTEC.DE

KORNTEGmbH | Langer Acker 39 | 30900 Wedemark
TEL.: +49 5130 60938-0 | FAX: +49 5130 60938-38
E-Mail: info@korntec.de | korntec.de
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